
DESCRIZIONE
L’AT02-EA è un a stazione per la carica delle batterie 
di mezzi di trasporto elettrici.
Questa stazione di ricarica può essere integrata con 
gli erogatori di carburante e di additivi già presenti 
sulle stazioni di servizio per il rifornimento degli au-
tomezzi tradizionali e collegabile ai sistemi POS per 
il pagamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
● Le stazioni di ricarica AT02-EA utilizzano il modo di 

carica 3 in conformità alla norma IEC/EN 61851-1 in 
versione CA e modo di carica 4 con standard CCS2 
in versione CC.

PRINCIPALE UTILIZZO
Stazioni di servizio carburanti

AMBIENTE
Esterno

SISTEMA DI ATTIVAZIONE E PAGAMENTO
● Attivazione tramite terminale di pagamento della 

stazione di servizio POS

Erogatore di energia CA / CC serie AT02-EA
dedicato alle stazioni di servizio e collegabili ai sistemi POS

ATD03210 Rev. 0 del 03/23



ASSYTECH s.r.l. Via Val D’Aosta 169 • Talamona (So) - Italy • Tel. +39 0342 615506
commerciale@assytech.it • www.assytech.it

Specifica soggetta a modifiche senza preavviso

CARATTERISTICHE TECNICHE Versione CA Versione CC

Alimentazione 230 VCA / 400 VCA 2/3 P + N + PE 400 VCA ±20%

Potenza di uscita 22 kW / 44 kW 30 kW

Protezioni
Scaricatori di sovratensione
Protezione differenziale tipo B
(Conforme alla variante 6 64-8)

Sovra corrente, bassa tensione, 
sovra tensione, corrente resi-
dua, scaricatori, corto circuito, 
sovra temperature, guasto a 
terra, perdita di isolamento

Corrente nominale ingresso 32 A -

Misuratore di energia CA 0,1 ÷ 32 A CC

Prese di ricarica Tipo 2 CCS2

Collegamento remoto RS485 / C. Loop Nuovo Pignone / C. Loop Gilbarco / IFSF Lon

Display Contometrico 6+6+6 digits 1”

Protocollo Nuovo Pignone / PumaLan / Wayne / IFSF Lon / MODBUS

Grado di protezione IP44

Norme di costruzione CE, EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118

Esempio installazione




